MONOSTRATO VULCANICO DELL'ETNA

PAVIMENTI ANTISCIVOLO PER ESTERNI R13 /W%W
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La Fimas informa i progettisti e le imprese dell'offerta sul mercato di pavimenti proposti
come Monostrato Vulcanico dell’Etna o assimilabili ad esso, trattasi invece di marmette
vibro-compresse o marmette in doppio strato che all'utilizzatore (in buona fede) vengono
offerti come prodotti di qualita superiori (doppio strato vulcanico o bistrato vulcanico), ma
che in effetti sono le antiche pietrine in cemento da sempre esistite ma con la superficie a
vista imitante il Monostrato Vulcanico dell’Etna.

Consigliamo di diffidare dalle imitazioni e preventivamente chiedere le certificazioni che
attestano i valori tecnici dei materiali.

Per evitare ogni tentativo di frode, consigliamo le imprese a chiedere preventivamente alle
ditte produttrici di Monostrato Vulcanico, se dopo I'eventuale consegna dei prodotti, rilasce-
ranno attestati di conformitd che confermano che i certificati che accompagnano i prodotti
si riferiscono alla totalita della quantita del materiale fornito nel cantiere indicandone il
relativo CIG e CUP.

Elenco delle certificazioni del Monostrato Vulcanico da farsi rilasciare dal fornitore a fine consegne:

- Coefficiente d’attrito a scivolositd, gomma su bagnato non inferiore a 0,80, cuoio su asciutto non

inferiore a 0,85.

- Resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 (06/2004) - R13.

- Resistenza a compressione non inferiore a 90 N/mmgq (900 kg/cmq).

- Resistenza a flessione minima non inferiore a 10 N/mmaq.

- Valore medio all’'usura inferiore a 3 mm (Prova eseguita con tribometro di Amsler).

- Prova di gelivita : Non gelivo (Norma Din 52104).

- Prova di resistenza al gelo / disgelo con sale antighiaccio (norma UNI EN 13748-1; UNI EN 13748-2; UNI EN 1339)
Risultato ottenuto: perdita di massa per area unitaria 0,0048 Kg/mz2.

- Marcatura CE secondo UNI EN 13748-2.

- Azienda Certificata D.M 23/06/2022: QCAM
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COME RICONOSCERE L'ORIGINALE MONOSTRATO VULCANICO DELL'ETNA

Sistema di ancoraggio del Monostrato Vulcanico dell’Etna Struttura omonogenea (unico corpo) pressata del
Monostrato Vulcanico dell’Etna
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